Garso stiprintuvas su TDA7375A 2x26W

PRE: Pradedantiesiems tinkanti garso stiprintuvo schema su minimaliu elementų kiekiu.
Autorius: zigzagas (http://blog.elektronika.lt/zigzagas_elektronika/)
Tematika: Garso technika
Tipas: Paprasta

Paprastas ir nebrangus garso stiprintuvas, dažnai naudojamas automobilių CD grotuvuose. Skirtingai nuo schemos modifikacijų galima gauti 2,3 arba 4 atskirus kanalus. Šioje schemoje naudojamas jungimas tiltu (bridge) siekiant išgauti maksimalų galingumą. ST-BY yra skirtas budėjimo rėžimui įjungti. Jei ši funkcija nereikalinga, reikia ST-BY prijungti prie maitinimo pliuso.
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1. Pav. Principine elektrinė schema

Schemos žymėjimas:

IN L - kairės pusės įėjimas

IN R - dešinės pusės įėjimas

OUT L - kairės pusės išėjimas

OUT R - kairės pusės išėjimas

Vs - maitinimo šaltinio "pliusas"

ST-BY - budėjimo rėžimo jungtis
Išėjimo galia kaip ir visuose stiprintuvuose priklauso nuo maitinimo įtampos. Grafike matome, jog prie 12V maitinimo gausime 14-18W galios išėjime.
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2. Pav. Išėjimo galios priklausomybė nuo maitinimo įtampos
Techninės charakteristikos:

Maitinimo šaltinio įtampa: 8-18V DC.

Srovė ramybės rėžime:  <150mA.

Maksimali išėjimo galia: 2x26W (prie 4ohm apkrovos)

Iškraipymai(THD): 0.03% (P=0.1W iki 10W)

Apsauga nuo: trumpo jungimo išėjime ir perkaitimo ir k.t.

Detalių sąrašas:

R1 - 10KΩ
C1 - 0.47uF (plėvelinis)

C2 - 0.47uF (plėvelinis)

C3 - 1000uF x 25V (elektrolitinis)

C4 - 100nF (plėvelinis/keramikinis)

C5 - 10uF x 25V (elektrolitinis)

C8 - 47uF x 25V (elektrolitinis)

Mikroschema TDA7375A (tinka ir TDA7375) 
Mikroschemą būtina tvirtinti prie radiatoriaus. Maitinime esantį kondensatorių C3 galima dėti ir didesnio nominalo ( pvz 4700uF), bus tik geriau. Nuotraukoje esančiame surinktame modulyje įdėtas didesnes talpos kondensatorius, šviesos diodas (skirtas indikuoti maitinimo įtampai) bei kontaktinės kaladėlės palengvinančios laidų pajungimą prie stiprintuvo. Renkantis transformatorių maitinimui reiktų turėti omenyje, kad grojant maksimaliu galingumu naudojama iki 3.5A – 4A srovė.
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3. Pav. Surinktas stiprintuvo modulis

